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KOMPENDIUM
Türelemente mit Stahlzargen Herholz hat die Tür im Griff

Auszug aus:

Stahlzargen:         



Türelemente EI30 / EI60
Stahlzargen

Montagehinweis:

Stahltürzargen auf Mauerwerk (MBW) müssen dreiseitig satt mit Mörtel ausgegossen werden.

Stahltürzargen auf Leichtbauwände (LBW) sind zwischen  Ständerprofil und Zarge mit Steinwolle auszustopfen. Die Wandverkleidungsplatten sind vorgängig im Bereich des Schlosskastens und der Bänder 

auszunehmen, um sie ganz ins Zargenmaul einschieben zu können.

Steckzargen auf (MBW) und (LBW): Das Falzteil ist zwischen der Wandleibung bis auf Hinterkante der Dichtungsnut satt mit Steinwolle auszustopfen. Am geeignetsten mit Eso-Flam-Fugenrundprofil aus 

Mineralwolle. Im weiteren sind die Merkblätter der HERHOLZ Vertrieb GmbH & Co. KG zu den einzelnen Zargentypen zu beachten.

Montagehinweis:

Nach den Richtlinien der VKF gilt immer der Grundsatz: Wie geprüft, so ausgeführt!

Entscheidend für die Brandschutzfunktion der Türelemente sind die richtige technische Konstruktion und die fachgerechte Montage. Die Verarbeitungshinweise und die Montageanleitungen, sowie die 

Empfehlungen für Beschläge von HERHOLZ Vertrieb GmbH & Co. KG müssen beachtet und zwingend eingehalten werden. Bei unerlaubt vorgenommenen Änderungen oder Abweichungen in der Fertigstel-

lung ist die Zulassung und Abnahme als EI30-Türelement nicht garantiert.

Die Gewährleistung des Einbruchschutzes (Technisches Merkblatt VST 007) ist von der korrekten Wahl der Beschläge abhängig. Bei Unklarheiten und Unsicherheiten steht Ihnen das Team von 

HERHOLZ Vertrieb GmbH & Co. KG  unterstützend zur Verfügung. 
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29

Pkt. Türblatt-dicke [mm] Falz Zargentyp/Schlosstyp Massiv- o.  
Leichtbau-
wand

Türblatt „Konstruktions- 
Typ Z.-Nr.“

RC-fähig Seite
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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Elemente 40 gefälzt UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3000 30
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3007 31
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3008 32
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3011 33
Elemente 40 gefälzt UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3100 34
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3107 35
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3108 36
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3111 37
Elemente 50 gefälzt UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3200 38
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3207 39
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3208 40
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3211 41
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN1-DHE für EI 30 zugelassen D3249 42
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN2-DHE für EI 30 zugelassen D3250 43
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN3-DHE für EI 30 zugelassen D3251 44
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN4-DHE für EI 30 zugelassen D3252 45
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4000 46
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4007 47
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4008 48
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4011 49
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-OS-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4023 50
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4100 51
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4107 52
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4108 53
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4111 54
Elemente 50 stumpf einschlagend SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4200 55
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4207 56
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4208 57
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4211 58
Elemente 53 stumpf einschlagend SD60-DHE für EI 60 zugelassen D4300 59
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE für EI 60 zugelassen D4308 60
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE für EI 60 zugelassen D4311 61
Elemente 69 gefälzt D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5100 62
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5107 63
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D5108 64
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D5111 65
Elemente 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6100 66
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6107 67
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6108 68
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6111 69
Elemente 69 stumpf einschlagend D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6200 70
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6207 71
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6208 72
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6211 73
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-VDW-4-DT0 vor der Wand laufend D7026 74
Schiebetüren 8 Schiebetür-Stahlzarge Glas SBT-IDW-GTE in der Wand laufend T7525 75
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-IDW-2-DT0 in der Wand laufend D7030 76
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-ST1-100-DT0 vor der Wand laufend D7035 77
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD46-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4039 78
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD47-QF-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4040 79
Sonderzargen 60 stumpf einschlagend A-SD47-QF-OS-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4041 80
Sonderzargen D Durchgangs-Stahlzarge T7000 81
Sonderzargen X-D Zusatzzarge für Dilatation T7005 82
Sonderzargen ST-D Durchgangszarge, 2-teilig steckbar T7017 83
Sonderzargen 40 P Pendeltür Stahlzarge T7100 84
Sonderzargen 8 stumpf einschlagend G-UD30-DT0 Stahlzarge für Glastür D3022 85
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen D8310_1 86
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen 2-flg. D8310_2 87
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8350 88
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8351 89
Bandsitz Tabelle für Bandbezugslinien 19-000607 90
Bandsitz Maßkette der Bandbezugslinien 19-000608 91
Schlosssitz Deckblatt Schlosstypen 92
Schlosssitz EFV Glutz 1001.x 19-005262 93
Schlosssitz EFV Glutz 1105.x mit Kurbelfalle 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1106.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1107.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1230.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1231.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1232.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 24010.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24020.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24100.7 Magnet (Drücken o. Ziehen) AB bezogen -
Schlosssitz EFV Kaba x-Lock (für Türdicken 40/50mm) 19-004784 96
Schlosssitz EFV MSL 1236x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1714x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1716x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1717x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1718x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1719x 19-004788 97
Schlosssitz EFV Doppelstulpschloss nach DIN 1825x 19-004766 98
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2320 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2322 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2324 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2326 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2330 19-004770 100
Schlosssitz EFV Dorma SVP 2000 19-004772 101
Schlosssitz EFV effeff Modell 509X 19-004779 102
Schlosssitz EFV effeff Modell 809X 19-004779 102
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 19-004684 103
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 mit Sperrbügel 19-004755 104
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-4  19-005194 105
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 19-004757 106
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 mit Sperrbügel 20-002773 107
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 19-004758 108
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 mit Sperrbügel 20-002772 109
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic 20-002786 110
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic mit A-Öffner und Sperrbügel 19-004756 111
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1834.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1836.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1838.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury 21xx 19-004683 113
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Definitionen Abkürzungsverzeichnis 8
Definitionen Abkürzungsverzeichnis 9
Definitionen Nomenklatur 10
Definitionen Nomenklatur 11
Übersicht Zargenversionen Ausführungsvarianten Spiegel D8300 12
Übersicht Zargenversionen Ausführungsvarianten 2-teilige Steck-Zarge D8305 13
Übersicht Details Zargentiefen-Aufbau T0001-B 14
Übersicht Details Maueranschlussdetails- und Rohmassaufbau T0002-B 15
Übersicht Details Aussparungsmasse für Stahlzargen T0003-D 16
Übersicht Details Aussparungsmasse für Stahlzargen T0003-C 17
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
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Elemente 40 gefälzt UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3000 30
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3007 31
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3008 32
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3011 33
Elemente 40 gefälzt UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3100 34
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3107 35
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3108 36
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3111 37
Elemente 50 gefälzt UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3200 38
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3207 39
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3208 40
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3211 41
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN1-DHE für EI 30 zugelassen D3249 42
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN2-DHE für EI 30 zugelassen D3250 43
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN3-DHE für EI 30 zugelassen D3251 44
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN4-DHE für EI 30 zugelassen D3252 45
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4000 46
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4007 47
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4008 48
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4011 49
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-OS-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4023 50
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4100 51
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4107 52
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4108 53
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4111 54
Elemente 50 stumpf einschlagend SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4200 55
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4207 56
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4208 57
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4211 58
Elemente 53 stumpf einschlagend SD60-DHE für EI 60 zugelassen D4300 59
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE für EI 60 zugelassen D4308 60
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE für EI 60 zugelassen D4311 61
Elemente 69 gefälzt D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5100 62
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5107 63
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D5108 64
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D5111 65
Elemente 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6100 66
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6107 67
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6108 68
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6111 69
Elemente 69 stumpf einschlagend D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6200 70
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6207 71
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6208 72
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6211 73
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-VDW-4-DT0 vor der Wand laufend D7026 74
Schiebetüren 8 Schiebetür-Stahlzarge Glas SBT-IDW-GTE in der Wand laufend T7525 75
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-IDW-2-DT0 in der Wand laufend D7030 76
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-ST1-100-DT0 vor der Wand laufend D7035 77
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD46-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4039 78
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD47-QF-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4040 79
Sonderzargen 60 stumpf einschlagend A-SD47-QF-OS-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4041 80
Sonderzargen D Durchgangs-Stahlzarge T7000 81
Sonderzargen X-D Zusatzzarge für Dilatation T7005 82
Sonderzargen ST-D Durchgangszarge, 2-teilig steckbar T7017 83
Sonderzargen 40 P Pendeltür Stahlzarge T7100 84
Sonderzargen 8 stumpf einschlagend G-UD30-DT0 Stahlzarge für Glastür D3022 85
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen D8310_1 86
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen 2-flg. D8310_2 87
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8350 88
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8351 89
Bandsitz Tabelle für Bandbezugslinien 19-000607 90
Bandsitz Maßkette der Bandbezugslinien 19-000608 91
Schlosssitz Deckblatt Schlosstypen 92
Schlosssitz EFV Glutz 1001.x 19-005262 93
Schlosssitz EFV Glutz 1105.x mit Kurbelfalle 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1106.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1107.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1230.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1231.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1232.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 24010.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24020.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24100.7 Magnet (Drücken o. Ziehen) AB bezogen -
Schlosssitz EFV Kaba x-Lock (für Türdicken 40/50mm) 19-004784 96
Schlosssitz EFV MSL 1236x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1714x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1716x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1717x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1718x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1719x 19-004788 97
Schlosssitz EFV Doppelstulpschloss nach DIN 1825x 19-004766 98
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2320 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2322 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2324 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2326 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2330 19-004770 100
Schlosssitz EFV Dorma SVP 2000 19-004772 101
Schlosssitz EFV effeff Modell 509X 19-004779 102
Schlosssitz EFV effeff Modell 809X 19-004779 102
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 19-004684 103
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 mit Sperrbügel 19-004755 104
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-4  19-005194 105
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 19-004757 106
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 mit Sperrbügel 20-002773 107
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 19-004758 108
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 mit Sperrbügel 20-002772 109
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic 20-002786 110
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic mit A-Öffner und Sperrbügel 19-004756 111
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1834.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1836.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1838.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury 21xx 19-004683 113

Pkt. Türblatt-dicke [mm] Falz Zargentyp/Schlosstyp Massiv- o.  
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Türblatt „Konstruktions- 
Typ Z.-Nr.“

RC-fähig Seite

In
h

al
t

D
efi

n
it
io
n
en

Ü
b

er
si

ch
t

El
em

en
te

S
ch

ie
b

et
ü

re
n

S
o

n
d

er
za

rg
en

B
an

d
si

tz
S

ch
lo

ss
si

tz
S

ch
w

el
le

n
B

le
n

d
en

K
ei

ls
p

er
rs

ic
h

er
u

n
g

EI
60

EI
30

LB
W

 B
ü

ge
l |

 L
as

ch
en

 



4

Inhaltsverzeichnis

Definitionen Abkürzungsverzeichnis 8
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Übersicht Details Aussparungsmasse für Stahlzargen T0003-D 16
Übersicht Details Aussparungsmasse für Stahlzargen T0003-C 17
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 MBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt UD29-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend SD46-DT0 LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 gefälzt ST-UD29-DT0, ST-UD29-GL-DT0, ST-UD29-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
T0 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0, ST-SD46-GL-DT0, ST-SD46-Z-DT0 MBW o. LBW ohne Brandschutzanforderung K1 18
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt UD29-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 gefälzt ST-UD29-DHE, ST-UD29-GL-DHE, ST-UD29-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 38-41 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE, ST-SD46-GL-DHE, ST-SD46-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 3 K1 RC 2 19
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 20
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 20
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 21
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 21
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 22
EI 30 48-51 gefälzt UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 22
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 23
EI 30 48-51 stumpf einschlagend SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 23
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 24
EI 30 48-51 gefälzt ST-UD41-DHE, ST-UD41-GL-DHE, ST-UD41-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 24
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K2 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K3 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K4 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K5 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K6 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K7 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K8 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K9 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K10 25
EI 30 48-51 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE, ST-SD56-GL-DHE, ST-SD56-Z-DHE MBW o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 K11 25
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN1-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN3-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN2-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 30 48-51 gefälzt UD41-SAN4-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 26
EI 60 53 stumpf einschlagend SD60-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 60 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE MBW EI60 HERHOLZ CH 8 K1 27
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 RC 2 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE, ST-D-SD46-GL-DHE, ST-D-SD46-Z-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 4 ITS K1 28
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE MBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 stumpf einschlagend D-SD56-DHE LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K1 29
EI 30 68-71 gefälzt D-UD41-DHE MWB o. LBW EI30 HERHOLZ CH 5 K8 29

Pkt. Türblatt-dicke [mm] Falz Zargentyp/Schlosstyp Massiv- o.  
Leichtbau-
wand

Türblatt „Konstruktions- 
Typ Z.-Nr.“
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Elemente 40 gefälzt UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3000 30
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3007 31
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3008 32
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D3011 33
Elemente 40 gefälzt UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3100 34
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-DHE für EI 30 zugelassen D3107 35
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3108 36
Elemente 40 gefälzt ST-UD29-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3111 37
Elemente 50 gefälzt UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3200 38
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D3207 39
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D3208 40
Elemente 50 gefälzt ST-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D3211 41
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN1-DHE für EI 30 zugelassen D3249 42
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN2-DHE für EI 30 zugelassen D3250 43
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN3-DHE für EI 30 zugelassen D3251 44
Elemente 50 gefälzt UD41-SAN4-DHE für EI 30 zugelassen D3252 45
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4000 46
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4007 47
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4008 48
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4011 49
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-OS-DT0 ohne Brandschutzanforderung D4023 50
Elemente 40 stumpf einschlagend SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4100 51
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D4107 52
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4108 53
Elemente 40 stumpf einschlagend ST-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4111 54
Elemente 50 stumpf einschlagend SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4200 55
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D4207 56
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D4208 57
Elemente 50 stumpf einschlagend ST-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D4211 58
Elemente 53 stumpf einschlagend SD60-DHE für EI 60 zugelassen D4300 59
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-GL-DHE für EI 60 zugelassen D4308 60
Elemente 53 stumpf einschlagend ST-SD60-Z-DHE für EI 60 zugelassen D4311 61
Elemente 69 gefälzt D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5100 62
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-DHE für EI 30 zugelassen D5107 63
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-GL-DHE für EI 30 zugelassen D5108 64
Elemente 69 gefälzt ST-D-UD41-Z-DHE für EI 30 zugelassen D5111 65
Elemente 60 stumpf einschlagend D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6100 66
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-DHE für EI 30 zugelassen D6107 67
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6108 68
Elemente 60 stumpf einschlagend ST-D-SD46-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6111 69
Elemente 69 stumpf einschlagend D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6200 70
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-DHE für EI 30 zugelassen D6207 71
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-GL-DHE für EI 30 zugelassen D6208 72
Elemente 69 stumpf einschlagend ST-D-SD56-Z-DHE für EI 30 zugelassen D6211 73
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-VDW-4-DT0 vor der Wand laufend D7026 74
Schiebetüren 8 Schiebetür-Stahlzarge Glas SBT-IDW-GTE in der Wand laufend T7525 75
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-IDW-2-DT0 in der Wand laufend D7030 76
Schiebetüren 40 Schiebetür-Stahlzarge SBT-ST1-100-DT0 vor der Wand laufend D7035 77
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD46-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4039 78
Sonderzargen 40 stumpf einschlagend A-SD47-QF-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4040 79
Sonderzargen 60 stumpf einschlagend A-SD47-QF-OS-DT0 nach innen öffnende Tür (Turnhallentür) D4041 80
Sonderzargen D Durchgangs-Stahlzarge T7000 81
Sonderzargen X-D Zusatzzarge für Dilatation T7005 82
Sonderzargen ST-D Durchgangszarge, 2-teilig steckbar T7017 83
Sonderzargen 40 P Pendeltür Stahlzarge T7100 84
Sonderzargen 8 stumpf einschlagend G-UD30-DT0 Stahlzarge für Glastür D3022 85
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen D8310_1 86
Sonderzargen Ausführungsvarianten K- und Q-Zargen 2-flg. D8310_2 87
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8350 88
Sonderzargen Klärungszeichnungen zu Details K- und Q D8351 89
Bandsitz Tabelle für Bandbezugslinien 19-000607 90
Bandsitz Maßkette der Bandbezugslinien 19-000608 91
Schlosssitz Deckblatt Schlosstypen 92
Schlosssitz EFV Glutz 1001.x 19-005262 93
Schlosssitz EFV Glutz 1105.x mit Kurbelfalle 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1106.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1107.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1230.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1231.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 1232.x 19-004781 94
Schlosssitz EFV Glutz 24010.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24020.x 19-004783 95
Schlosssitz EFV Glutz 24100.7 Magnet (Drücken o. Ziehen) AB bezogen -
Schlosssitz EFV Kaba x-Lock (für Türdicken 40/50mm) 19-004784 96
Schlosssitz EFV MSL 1236x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1714x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1716x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1717x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1718x 19-004788 97
Schlosssitz EFV MSL 1719x 19-004788 97
Schlosssitz EFV Doppelstulpschloss nach DIN 1825x 19-004766 98
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2320 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2322 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2324 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2326 19-004767 99
Schlosssitz EFV GU/BKS B-2330 19-004770 100
Schlosssitz EFV Dorma SVP 2000 19-004772 101
Schlosssitz EFV effeff Modell 509X 19-004779 102
Schlosssitz EFV effeff Modell 809X 19-004779 102
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 19-004684 103
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-2 mit Sperrbügel 19-004755 104
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury MR-4  19-005194 105
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 19-004757 106
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SB-2 mit Sperrbügel 20-002773 107
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 19-004758 108
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury SH-2 mit Sperrbügel 20-002772 109
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic 20-002786 110
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury automatic mit A-Öffner und Sperrbügel 19-004756 111
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1834.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1836.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV Glutz Treplane 1838.x 19-004681 112
Schlosssitz MFV GU/BKS Secury 21xx 19-004683 113

Pkt. Türblatt-dicke [mm] Falz Zargentyp/Schlosstyp Massiv- o.  
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wand
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Schlosssitz MFV GU/BKS Secury 21xx mit A-Öffner und Sperrbügel 20-002774 114
Schlosssitz MFV MSL 1850x 19-004790 115
Schlosssitz MFV MSL 1855x 19-004790 115
Schlosssitz MFV MSL 1856x 19-004790 115
Schlosssitz MFV MSL 1859x 19-004790 115
Schlosssitz MFV Glutz Mint SB 1893.x 19-004669 116
Schlosssitz MFV Glutz Mint SB 1895.x 19-004669 116
Schlosssitz MFV Glutz Mint SB PE 18920.x 20-002747 117
Schlosssitz MFV Glutz Mint SB 18931.x 20-002747 117
Schlosssitz MFV Glutz Mint Combi 18938.x 20-002747 117
Schlosssitz MFV Glutz Mint E-Beschlag 18936.x 20-002749 118
Schlosssitz MFV Glutz Mint SB 18945.x 20-002749 118
Schlosssitz MFV Glutz Mint SV 18962.x 20-002749 118
Schlosssitz MFV Glutz Secursol HZ Lock 19-004679 119
Schlosssitz MFV effeff 819x 19-005311 120
Schwellen 38-41 gefälzt T8500-1A 122
Schwellen 38-41 gefälzt T8500-1B 123
Schwellen 38-41 stumpf einschlagend T8500-2A 124
Schwellen 38-41 stumpf einschlagend T8500-2B 125
Blenden 40 gefälzt/stumpf einschlagend Stahlzarge mit Sturzprofil T8210 126
Blenden 40 gefälzt/stumpf einschlagend Stahlzarge raumhoch T8200 127
Blenden 50 gefälzt/stumpf einschlagend Stahlzarge mit Sturzprofil T8211 128
Blenden 69 gefälzt/stumpf einschlagend Stahlzarge mit Sturzprofil T8212 129
Keilsperrsicherung gefälzt/stumpf einschlagend Sitz der Keilsperrsicherung 19-005518 130
Keilsperrsicherung Zargen-/Türteil 18-001277/ 

18-001279
131

LBW-Bügel/
Laschen

gefälzt/stumpf einschlagend Einbau LBW-Bügel LBW D0300 132

LBW-Bügel/
Laschen

gefälzt/stumpf einschlagend Laschenanordnung bei 2-teiligen Zargen MBW/LBW D0049 133
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40 mm - Stahlzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
101 UD29-DT0 D3000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
101 UD29-DT0 D3000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
103 SD46-DT0 D4000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - stumpf 
einschlagend

15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
103 SD46-DT0 D4000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 stumpf 

einschlagend
15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen gefälzt auf Leichtbauwand (LBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
101 UD29-DT0 D3000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
101 UD29-DT0 D3000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
103 SD46-DT0 D4000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - stumpf 
einschlagend

15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
103 SD46-DT0 D4000

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 stumpf 

einschlagend
15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Steckzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
101

ST-UD29-DT0
ST-UD29-GL-DT0
ST-UD29-Z-DT0

D3007
D3008
D3011

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
101

ST-UD29-DT0
ST-UD29-GL-DT0
ST-UD29-Z-DT0

D3007
D3008
D3011

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 13 x 25,5 15 x 29,5 1226 x 2593 1275 x 2610 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Steckzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW), ohne Brandschutzanforderung
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeich-

nung Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

An-zahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Tür-dicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
103

ST-SD46-DT0
ST-SD46-GL-DT0
ST-SD46-Z-DT0

D4007
D4008
D4011

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 - - 38 - 41 15,5 17,5 - stumpf 
einschlagend

15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 
oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-
103

ST-SD46-DT0
ST-SD46-GL-DT0
ST-SD46-Z-DT0

D4007
D4008
D4011

Standardtür mit 
Röhrenspan-
platteneinlage 

(RSP)

ohne 
Brand-
schutz

K1 1 ja - 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 10 stumpf 

einschlagend
15 x 46 1226 x 2593 1249 x 2597 1256 x 2608 b-2/ c-2 

oder c-3 siehe Detail "Bandsitz" siehe Detail 
"Schlosssitz"

Seite18 40mm_T0 1/12
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40 mm - Stahlzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
401 UD29-DHE D3100 ja

RC 2
EI30 HERHOLZ 

CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 
00030 38 - 41 25 27 - 13 x 25,5 15 x 29,5 989 x 2110 1038 x 2127 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2

2x Basys 2647/ 2680                                          
2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         

2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
401 UD29-DHE D3100 EI30 HERHOLZ 

CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 
00040 38 - 41 je nach AB 

var.
je nach AB 

var. 39 13 x 25,5 15 x 29,5 1006 x 2214 1055 x 2231 1036 x 2229 32 dB
o. A. 

aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2
2x Basys 2647/ 2680                                          

2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         
2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                               

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
403 SD46-DHE D4100 ja

RC 2
EI30 HERHOLZ 

CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 
00030 38 - 41 25 27 - stumpf 

einschlagend
15 x 46 989 x 2110 1012 x 2114 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2

2x Basys 2655/ 2680                                          
2x SD 18                                                                                    

2x VX-Bänder                                                  
2x DX 62                                                     

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX
DX 62-Vorrichtung                                               

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
403 SD46-DHE D4100 EI30 HERHOLZ 

CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 
00040 38 - 41 je nach AB 

var.
je nach AB 

var. 39 stumpf 
einschlagend

15 x 46 1006 x 2214 1029 x 2218 1036 x 2229 32 dB
o. A. 

aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2

2x Basys 2655/ 2680                                          
2x SD 18                                                                                    

2x VX-Bänder                                                  
2x DX 62                                                     

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX
DX 62-Vorrichtung                                               

siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen gefälzt auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
401 UD29-DHE D3100 ja

RC 2
EI30 HERHOLZ 

CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 
00030 38 - 41 25 27 - 13 x 25,5 15 x 29,5 989 x 2110 1038 x 2127 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2

2x Basys 2647/ 2680                                          
2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         

2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
401 UD29-DHE D3100 EI30 HERHOLZ 

CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 
00040 38 - 41 je nach AB 

var.
je nach AB 

var. 39 13 x 25,5 15 x 29,5 1006 x 2214 1055 x 2231 1036 x 2229 32 dB
o. A. 

aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2
2x Basys 2647/ 2680                                          

2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         
2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                               

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeich-

nung Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Tür-dicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
403 SD46-DHE D4100 ja

RC 2
EI30 HERHOLZ 

CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 
00030 38 - 41 25 27 - stumpf 

einschlagend
15 x 46 989 x 2110 1012 x 2114 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2

2x Basys 2655/ 2680                                          
2x SD 18                                                                                    

2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
403 SD46-DHE D4100 EI30 HERHOLZ 

CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 
00040 38 - 41 je nach AB 

var.
je nach AB 

var. 39 stumpf 
einschlagend

15 x 46 1006 x 2214 1029 x 2218 1036 x 2229 32 dB
o. A. 

aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2
2x Basys 2655/ 2680                                          

2x SD 18                                                                                    
2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                               

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Steckzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
401

ST-UD29-DHE
ST-UD29-GL-DHE
ST-UD29-Z-DHE

D3107
D3108
D3111

ja
RC 2

EI30 HERHOLZ 
CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 

00030 38 - 41 25 27 - 13 x 25,5 15 x 29,5 989 x 2110 1038 x 2127 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2
2x Basys 2647/ 2680                                          

2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         
2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
401

ST-UD29-DHE
ST-UD29-GL-DHE
ST-UD29-Z-DHE

D3107
D3108
D3111

EI30 HERHOLZ 
CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 

00040 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 39 13 x 25,5 15 x 29,5 1006 x 2214 1055 x 2231 1036 x 2229 32 dB

o. A. 
aufgrund 

Verglasung
b-2/ c-2

2x Basys 2647/ 2680                                          
2x Basys 2637/2650 WF M10x1                                         

2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                               

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

40 mm - Steckzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-
403

ST-SD46-DHE
ST-SD46-GL-DHE
ST-SD46-Z-DHE

D4107
D4108
D4111

ja
RC 2

EI30 HERHOLZ 
CH 3 EI2 30 K1 1 241 - - 23862 700 580 / 

00030 38 - 41 25 27 - stumpf 
einschlagend

15 x 46 989 x 2110 1012 x 2114 1019 x 2125 34 dB 32 dB 1,86/ 1,82 b-2/ c-2
2x Basys 2655/ 2680                                          

2x SD 18                                                                                    
2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                                      

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-
403

ST-SD46-DHE
ST-SD46-GL-DHE
ST-SD46-Z-DHE

D4107
D4108
D4111

EI30 HERHOLZ 
CH G3 EI2 30 K1 1 242 ja - 23864 700 580 / 

00040 38 - 41 je nach AB 
var.

je nach AB 
var. 39 stumpf 

einschlagend
15 x 46 1006 x 2214 1029 x 2218 1036 x 2229 32 dB

o. A. 
aufgrund 

Verglasung
b-2/ c-2

2x Basys 2655/ 2680                                          
2x SD 18                                                                                    

2x VX-Bänder                                                 

V 8610                                                               
M10x1                                                                               

VX

siehe Detail 
"Schlosssitz"
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50 mm - Stahlzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-501 UD41-DHE D3200
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF FD M10x1

VX
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K1 1 242 ja - 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF FD M10x1              

VX                                                                                                 
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K3 1 241 - ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K4 1 241 -

ST und OL 
oder BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K4 1 242 ja

ST und OL 
oder BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K6 1 241 -

ST und ST 
und OL oder 

BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K6 1 242 ja

ST und ST 
und OL oder 

BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K7 1 241 -

ST und ST 
und OL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K7 1 242 ja

ST und ST 
und OL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                      

VX                                                                                                                                           
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735
34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                    

VX                                                                                                                                     
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K11 2 242 ja

ST und BL 
oder OL

23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-503 SD56-DHE D4200
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                                                                 

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                                                    
wahlweise                                                                                                                
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2655/ 2680                                                                       

2x SD 18                                                                                                                    
2x DX 102/ DX 200                                                         

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

DX 102-/ DX 200-Vorrichtung                                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K1 1 242 ja - 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2655/ 2680                                                                       

2x SD 18                                                                                                                    
2x DX 102/ DX 200                                                         

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

DX 102-/ DX 200-Vorrichtung                                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K3 1 241 - ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K4 1 241 -

ST und OL 
oder BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K4 1 242 ja

ST und OL 
oder BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K6 1 241 -

ST und ST 
und OL oder 

BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K6 1 242 ja

ST und ST 
und OL oder 

BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K7 1 241 -

ST und ST 
und OL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K7 1 242 ja

ST und ST 
und OL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2

2/2x VX-Bänder                                                                                     
2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       

2/2x SD 18                                                                                                                    
2/2x DX 102/ DX 200                                                         

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

DX 102-/ DX 200-Vorrichtung                                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735

34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2

2/2x VX-Bänder                                                                                     
2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       

2/2x SD 18                                                                                                                    
2/2x DX 102/ DX 200                                                         

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

DX 102-/ DX 200-Vorrichtung                                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K11 2 242 ja

ST und BL 
oder OL

23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Stahlzargen gefälzt auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-501 UD41-DHE D3200
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K1 1 242 ja - 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1              

VX                                                                                                 
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K3 1 241 - ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K4 1 241 -

ST und OL 
oder BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K4 1 242 ja

ST und OL 
oder BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K6 1 241 -

ST und ST 
und OL oder 

BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K6 1 242 ja

ST und ST 
und OL oder 

BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K7 1 241 -

ST und ST 
und OL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K7 1 242 ja

ST und ST 
und OL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                      

VX                                                                                                                                           
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735
34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                    

VX                                                                                                                                     
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501 UD41-DHE D3200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K11 2 242 ja

ST und BL 
oder OL

23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert des 
betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-503 SD56-DHE D4200
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                                                                 

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                                                    
wahlweise                                                                                                                
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                                                     

2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K1 1 242 ja - 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                                                     

2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K3 1 241 - ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K4 1 241 -

ST und OL 
oder BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K4 1 242 ja

ST und OL 
oder BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K6 1 241 -

ST und ST 
und OL oder 

BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K6 1 242 ja

ST und ST 
und OL oder 

BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K7 1 241 -

ST und ST 
und OL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K7 1 242 ja

ST und ST 
und OL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                                                     

2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2/2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735

34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                                                     

2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2/2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200 EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503 SD56-DHE D4200
EI30 HERHOLZ CH 

G4
EI2 30 K11 2 242 ja

ST und BL 
oder OL

23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Steckzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

ja
RC 2

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K1 1 242 ja - 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1              

VX                                                                                                 
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1257 x 2483 1306 x 2500 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K3 1 241 - ST 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K4 1 241 -
ST und OL 

oder BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K4 1 242 ja
ST und OL 

oder BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K6 1 241 -
ST und ST 

und OL oder 
BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K6 1 242 ja
ST und ST 

und OL oder 
BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K7 1 241 -
ST und ST 

und OL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K7 1 242 ja
ST und ST 

und OL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 1004 x 2302 1053 x 2319 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                      

VX                                                                                                                                           
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2690 x 2720 2739 x 2737 2720 x 2735

34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                               

2/2x Basys 2647/ 2680                                                               
2/2x Basys 2637/ 2650 WF M10x1                    

VX                                                                                                                                     
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-501
ST-UD41-DHE

ST-UD41-GL-DHE
ST-UD41-Z-DHE

D3207
D3208
D3211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K11 2 242 ja
ST und BL 

oder OL
23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39 13 x 37 15 x 41 2650 x 2718 2699 x 2735 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Steckzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element (R 

W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

ja
RC 2

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                                                                 

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                                                    
wahlweise                                                                                                                
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                                                     

2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K1 1 242 ja - 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x 2735

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                                                     

2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K2 1 241 - OL oder BL 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K2 1 242 ja OL oder BL 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1257 x 2483 1280 x 2487 1287 x 2498

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K3 1 241 - ST 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K3 1 242 ja ST 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K4 1 241 -
ST und OL 

oder BL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K4 1 242 ja
ST und OL 

oder BL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K5 1 241 - ST und ST 23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K5 1 242 ja ST und ST 25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K6 1 241 -
ST und ST 

und OL oder 
BL

23869
700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K6 1 242 ja
ST und ST 

und OL oder 
BL

25354
700 580 / 

00064
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 
ITS

EI2 30 K7 1 241 -
ST und ST 

und OL
23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

1,69 / 1,66                  b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K7 1 242 ja
ST und ST 

und OL
25354

700 580 / 
00064

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 1004 x 2302 1027 x 2306 1034 x 2317
34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB 

o. A. aufgrund 
Verglasung

b-2/ c-2 2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K8 2 241 - - 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                                                     

2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2/2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K8 2 242 ja - 23876 700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2690 x 2720 2713 x 2724 2720 x 2735
34 dB                                                                 
44 dB                    

32 dB
37 dB

(37 dB mit Vergl. 
Variante Friese 

160/160/160/400
mm)                                                            

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                             

b-2/ c-2
2/2x VX-Bänder                                                                                     

2/2x Basys 2655/ 2680                                                                       
2/2x SD 18                                                                                                                    

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                     
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                                      

siehe Detail 
"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K9 2 241 - BL oder OL 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K9 2 242 ja BL oder OL 23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K10 2 241 - ST 23871
700 580 / 

00032
48 - 51 35 37 -

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K10 2 242 ja ST 23876
700 580 / 

00033
48 - 51

je nach AB 
var.

je nach AB 
var.

39
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 4 EI2 30 K11 2 241 -
ST und BL 

oder OL
23871

700 580 / 
00032

48 - 51 35 37 -
stumpf 

einschlagend
15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733

34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"

EmS-503
ST-SD56-DHE

ST-SD56-GL-DHE
ST-SD56-Z-DHE

D4207
D4208
D4211

EI30 HERHOLZ CH 
G4

EI2 30 K11 2 242 ja
ST und BL 

oder OL
23876

700 580 / 
00033

48 - 51
je nach AB 

var.
je nach AB 

var.
39

stumpf 
einschlagend

15 x 56 2650 x 2718 2673 x 2722 2680 x 2733
34 dB                                                          
44 dB

32 dB                                                            
37 dB

1,69/ 1,66                                    
1,67/ 1,64                        

b-2/ c-2 2/2x VX-Bänder                VX             
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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50 mm - Sanierungszargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

UD41-SAN1-DHE D3249
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 700 580 / 

00031
48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

UD41-SAN3-DHE D3251
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

UD41-SAN2-DHE D3250
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"

UD41-SAN4-DHE D3252
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869

700 580 / 
00031

48 - 51 35 37 - 13 x 37 15 x 41 1439 x 2720 1488 x 2737 1469 x 2735

34 dB                                                                   
38 dB                                                                 
44 dB                                                           
44 dB

32 dB                                                                 
37 dB                                                                 
42 dB                                                            
42 dB

1,69/ 1,66                           
1,67/ 1,64                                           
1,67/ 1,64                                                                            
<1,4/ < 1,4                        

b-2/ c-2

2x VX-Bänder                                                                                     
2x Basys 2647/ 2680                                                                       

2x Basys 2049/ 2080  100FD                                                                   
2x Basys 2637/2650 WF  M10x1                                                                   

2x Basys 2647/ 2650 WF  FD   M10x1

VX                                                                                            
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                   
V 8610  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                           
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                                                                            
M 10x1  (max. TAM: 950 x 2030 mm)                  

siehe Detail 
"Schlosssitz"
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53 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

SD60-DHE D4300 EI60 HERHOLZ 8 EI2 60 K1 1 241 - - 24753 53 45 47 -
stumpf 

einschlagend
15 x 60 1181 x 2398 1204 x 2402 1211 x 2413 3x VX-Bänder      VX                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

ST-SD60-GL-DHE D4308 EI60 HERHOLZ 8 EI2 60 K1 1 241 - - 24753 53 45 47 -
stumpf 

einschlagend
15 x 60 1181 x 2398 1204 x 2402 1211 x 2413 3x VX-Bänder      VX                

siehe Detail 
"Schlosssitz"

ST-SD60-Z-DHE D4311 EI60 HERHOLZ 8 EI2 60 K1 1 241 - - 24753 53 45 47 -
stumpf 

einschlagend
15 x 60 1181 x 2398 1204 x 2402 1211 x 2413 3x VX-Bänder      VX                

siehe Detail 
"Schlosssitz"
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60 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-551 D-SD46-DHE D6100
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 60 46,5 46,5 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 46 
&

15 x 20
1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x2735

38 dB                                                          
44 dB

37 dB 1,69 / 1,66                  2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

60 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-551 D-SD46-DHE D6100
ja

RC 2
EI30 HERHOLZ CH 4 

ITS
EI2 30 K1 1 241 - - 23869 60 46,5 46,5 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 46 
&

15 x 20
1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x2735

38 dB                                                          
44 dB

37 dB 1,69 / 1,66                  2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

60 mm - Steckzargen stumpf einschlagend auf Massicbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-551
ST-D-SD46-DHE

ST-D-SD46-GL-DHE
ST-D-SD46-Z-DHE

D6107
D6108
D6111

EI 30 Herholz CH 4 EI2 30 K1 1 241 23869 60 46,5 46,5 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 46 
&

15 x 20
1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x2735

38 dB                                                          
44 dB

37 dB 1,69 / 1,66                  2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"

60 mm - Steckzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

EmS-551
ST-D-SD46-DHE

ST-D-SD46-GL-DHE
ST-D-SD46-Z-DHE

D6107
D6108
D6111

EI 30 Herholz CH 4 EI2 30 K1 1 241 23869 60 46,5 46,5 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 46 
&

15 x 20
1439 x 2720 1462 x 2724 1469 x2735

38 dB                                                          
44 dB

37 dB 1,69 / 1,66                  2x VX-Bänder      VX                
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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70 mm - Stahlzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

D-UD41-DHE D5100 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K1 1 241 - - 23882
700 580 / 

00035
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

1410 x 2705 1459 x 2722 1440 x 2720
44 dB                                                            
46 dB                                                                     
47 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            
47 dB

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44                                      
1,41/ 1,44                                            

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"

D-UD41-DHE D5100 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K8 2 241 - - 23886
700 580 / 

00036
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

2529 x 2382 2578 x 2399 2559 x 2397
38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"

70 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Massivbauwand (MBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

D-SD56-DHE D6200 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K1 1 241 - - 23882 700 580 / 
00035

68 - 71 39 40 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 56 
&

15 x 20
1410 x 2705 1433 x 2709 1440 x 2720

44 dB                                                            
46 dB                                                                     
47 dB

37 dB                                                         
42 dB        

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44           

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                

2x DX 200                                            
VX                                                                                                     

DX 200-Vorrichtung                                          
siehe Detail 

"Schlosssitz"

D-SD56-DHE D6200 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K8 2 241 - - 23886 700 580 / 
00036

68 - 71 39 40 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 56 
&

15 x 20
2529 x 2382 2552 x 2386 2559 x 2397

38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                

2x DX 200                                            
VX                                                                                                     

DX 200-Vorrichtung                                          
siehe Detail 

"Schlosssitz"

70 mm - Stahlzargen gefälzt auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

D-UD41-DHE D5100 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K1 1 241 - - 23882
700 580 / 

00035
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

1410 x 2705 1459 x 2722 1440 x 2720
44 dB                                                            
46 dB                                                                     
47 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            
47 dB

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44                                      
1,41/ 1,44                                            

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"

D-UD41-DHE D5100 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K8 2 241 - - 23886
700 580 / 

00036
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

2529 x 2382 2578 x 2399 2559 x 2397
38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"

70 mm - Stahlzargen stumpf einschlagend auf Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

D-SD56-DHE D6200 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K1 1 241 - - 23882 700 580 / 
00035

68 - 71 39 40 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 56 
&

15 x 20
1410 x 2705 1433 x 2709 1440 x 2720

44 dB                                                            
46 dB                                                                     
47 dB

37 dB                                                         
42 dB        

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44           

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                

2x DX 200                                            
VX                                                                                                     

DX 200-Vorrichtung                                          
siehe Detail 

"Schlosssitz"

D-SD56-DHE D6200 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K8 2 241 - - 23886 700 580 / 
00036

68 - 71 39 40 -

stumpf 
einschlagend 

mit 
Zusatzfalz 

15 x 20

15 x 56 
&

15 x 20
2529 x 2382 2552 x 2386 2559 x 2397

38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2
2x VX-Bänder                                                

2x DX 200                                            
VX                                                                                                     

DX 200-Vorrichtung                                          
siehe Detail 

"Schlosssitz"

70 mm - Steckzargen gefälzt auf Massivbauwand (MBW) oder Leichtbauwand (LBW)
Nr. Stahlzarge (Typ) Zeichnung 

Nr. 
RC-fähig Türblatt Klassifi- 

zierung
Konstruk-
tions-Typ

Anzahl 
Flügel

Gruppe Vergla-
sung Tür-

blatt

Blende 
(BL)

Oberlicht 
(OL)

Seitenteil 
(ST)

VKF-Aner-
kennung 

Nr.

Art.-Nr./ 
Kennnung 

Schild

Türdicke 
[ca. mm]

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse b

Türblatt-
gewicht
[kg/m²]
Klima-

klasse c

Glas-
gewicht
[kg/m²]

Türfalz 
[mm]

Zargen-
falz [mm]

lichtes 
Öffnungs-
maß ≤ bxh 

[mm]

Türblatt-
außenmaß ≤ 

bxh [mm]

Zargen-
falzmass ≤ 
bxh [mm]

Schalldämm- 
wert nach 
VST 005/1 
(Anhang) 

(R´w)

Laborwert 
des 

betriebsfertig
en Element 

(R W, P)

U-Wert 
[W/m²K] 

(Klimakl b-2/ 
c-3)

Klima- 
klasse (SN 
EN 12219)

Bandausführung Bandaufnahme Schlossausführung

ST-D-UD41-DHE D5107 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K1 1 241 - - 23882
700 580 / 

00036
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

1410 x 2705 1459 x 2722 1440 x 2720
38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"

ST-D-UD41-DHE D5107 EI30 HERHOLZ CH 5 EI2 30 K8 2 241 - - 23886
700 580 / 

00036
68 - 71 39 40 -

13 x 37 
&

15 x 18 
(Doppelfalz)

15 x 41 
&

15 x 18
 (Doppelfalz)

2529 x 2382 2578 x 2399 2559 x 2397
38 dB                                                     
46 dB

37 dB                                                         
42 dB                                                            

1,41/ 1,44                                  
1,41/ 1,44

b-2/ c-2 2x VX-Bänder                                                                   VX
siehe Detail 

"Schlosssitz"
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Herholz hat die Tür im Griff

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88

48683 Ahaus

t +49 (0)2561 689 02

f +49 (0)2561 689 305

mail@herholz.de

www.herholz.de

HERHOLZ AG

St. Gallerstrasse 11

CH - 8353 Elgg

t +41 (0)56 484 60 00

f +41 (0)56 484 60 60

mail@herholz.ch

www.herholz.ch


